
Generation 5. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Effizient auf der Autobahn – 
Bringt Ihr Geschäft voran.
Der Conti EfficientPro HS 5.
Effizienz ohne Kompromisse – entwickelt in Deutschland.

	 Senken Sie Ihre Kraftstoffkosten und CO
2
-Emissionen dank  

	 vec2Sil – einer neuen Technologie, um den Rollwiderstand 				  
	 zu senken, aber die Laufleistung zu erhalten.

	 Verlassen Sie sich ein Reifenleben lang auf  
	 hervorragendes Fahrverhalten - bei jedem Wetter. 

	 Nutzen Sie die Leistung Ihrer elektrischen Fahrzeuge  
	 voll aus – dieser Reifen verlängert Ihre Reichweite durch  
	 höhere Belastbarkeit. Mit  

RFID-Chip.



Der Conti EfficientPro HS 5.
Effizienz ohne Kompromisse – entwickelt in Deutschland.

Weiter fahren, weniger zahlen.
Erleben Sie beeindruckende Effizienz auf der Straße! Unsere neueste Reifeninnovation ist darauf ausgelegt, den 
Rollwiderstand zu verbessern – und erreicht dies durch die neue Silika-Mischung vec2Sil. Sparen Sie Kraftstoff, senken Sie 
CO

2
-Emissionen und halten Sie gleichzeitig EU-Regularien ein. Der Conti Efficient Pro HS5 hilft dabei, Ihre Flotte wirtschaftlich 

stark aufzustellen: Fahren Sie weiter – mit weniger Kraftstoff. Das freut nicht nur Ihr Budget, sondern auch die Umwelt.

Fester Halt in jeder Wetterlage.
Der Reifen ist auf Langstreckenfahrten auf der Autobahn ausgelegt. Und egal, ob die Sonne scheint, es 
regnet oder stürmt: Der Conti EfficientPro sorgt für mehr Sicherheit bei Ihrer Flotte. Das neue, innovative 
Laufflächenprofil des Reifens hält das Fahrzeug fest auf der Straße, liefert ein verlässliches Fahrverhalten sowie 
eine starke Nasshaftung. Egal auf welcher Autobahn – mit diesem Reifen sind Sie sicher unterwegs. 

Volle Kraft für elektrische Fahrzeuge.
Der Conti EfficientPro wurde explizit mit Augenmerk auf elektrische Fahrzeuge entwickelt. Dank seiner 
erhöhten Tragfähigkeit eignet sich der robuste Reifen gut für schwerere, batteriebetriebene Fahrzeuge. 
Nutzen Sie die Leistung Ihres Fahrzeugs effizient aus und erweitern Sie Ihre Reichweite. 

Dimension LI/SI M+S

315/60 R 22.5 154/150 L * * A / 71dB • •

315/70 R 22.5 158/150 L (154/150 M) A B A / 71dB • •

315/80 R 22.5 156/150 L (154/150 M) * * A / 71dB • •

355/50 R 22.5 156 K * * A / 71dB • •

385/55 R 22.5 162 K (158 L) A A A / 71dB • •

285/65 R 22.5 160 K (158 L) * * A / 71dB • •

* Werte in Vorbereitung.
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Die neue vec2Sil-Mischung reduziert 
den Rollwiderstand merklich,  
ohne Kompromisse bei der 
Laufleistung eingehen zu müssen! 


